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      Мостовые и дорожные парапеты

Цель применения: фиксация болтов для предотвращения краж алюминиевых конструкций
Материалы поверхностей: оцинкованные гайки и болты
Условия эксплуатации: от -20 до +400С, на открытом воздухе
Нагрузки: кручение (в случае попыток снять болты)
Используемый клей: Permabond A118 (первоначально), HM162
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Ситуация: из-за частых краж алюминиевых конструкций, компания-подрядчик, занимающаяся строительством мостов и дорожных парапетов, во время строительства трассы M54 запросила фиксатор Permabond. Организованные криминальные группировки откручивали детали алюминиевых парапетов и воровали их, затем продавая дорогостоящий металлолом.
Предложение Permabond: использовать не просто обычный фиксатор резьбы, предотвращающий коррозию и раскручивание вследствие вибрации, а постоянный фиксатор очень высокой прочности, так что даже с инструментами ворам было бы невозможно разобрать конструкции.

Решение: был выбран Permabond A118. Благодаря своей невысокой вязкости, этот фиксатор может равномерно покрыть резьбу и не выталкиваться наружу во время закручивания болтов. На сегодняшний день Permabond предлагает для подобных случаев продукт HM162, который обладает еще большей силой фиксации и быстрее отверждается на оцинкованных поверхностях.
Преимущества: - очень высокая прочность, предотвращение краж

- смазывает болты, облегчая сборку

- HM162 быстрее затвердевает на оцинкованных поверхностях и на холоде
